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Teie  toote  peab  paigaldama  ja  tutvustama  volitatud  teenindus.

Meie  seadmed  on  mõeldud  äriliseks  kasutamiseks.

"ENNE  SELLE  TOOTE  PAIGALDAMIST  VÕI  KASUTAMIST  LUGEGE  JUHEND  läbi."

See  toode  on  toodetud  kaasaegsetes  keskkonnasõbralikes  rajatistes,  kahjustamata  loodust.

MÄRKUS.

See  kasutusjuhend  on  koostatud  mitme  mudeli  jaoks.  Teie  seadmel  ei  pruugi  olla  mõningaid  juhendis  kirjeldatud  

funktsioone.  Need  funktsioonid  on  tähistatud  märgiga  *.

Soovitame  teil  käesolev  kasutusjuhend  enne  jahuti  kasutamist  põhjalikult  läbi  lugeda  ja  seda  püsivalt  säilitada,  et  

ostetud  jahuti  omadused  püsiksid  pikka  aega  samad  kui  esimesel  päeval  ja  toimiksid  optimaalselt  tõhusalt.

Lugupeetud  klient!

"Vastub  AEEE  määrustele"
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Ohutushoiatused

et  vooluvõrk  normaliseerub.
toode.  Pärast  veendumist  ühendage  see  20  minutit  tagasi

Sobimatu  pinge  kasutamine  võib  põhjustada  teie  seadme  

töövõimetuks  muutumise  või  tulekahju.

lubatud.

tavaliselt  kuulmis-  või  vaimse  puudega  isikud,  lapsed,  

kogemusteta  või  mitteteadlikud  isikud,  kellel  ei  ole  selliste  

inimeste  ohutuse  eest  vastutava  isiku  järelevalvet.

oma  toodet  õues.

latsioonid.

selle  ümber.

Meie  ettevõte  ei  vastuta  rikete  ja  kadude  eest,  mis  võivad  

tekkida  toote  kasutamisest  maanduseta  võrgus.

löök  ja  tulekahju  peab  teie  elektrijuhtmestikus  kindlasti  olema  

rikkevoolukaitsega  kaitselüliti.

pöörates  asetage  seade  mittekallutatud  tasasele  pinnale.

Sellised  elusolendid  võivad  kahjustada  elektrisüsteemi  ja  

põhjustada  tulekahju.

Reguleerige  eelseadistatud  jalgade  kõrgust  pärast  

paigaldamist.  17.  Kui  teie  tootes  tekib  rike,  vastutab  

sügavkülmutatud  toiduainete  suhtes  meetmete  võtmine  

täielikult  kasutaja.  Meie  ettevõte  ei  vastuta  tehnilise  rikke  või  

väärkasutuse  tõttu  riknenud  toidu  eest.

lapsed  ei  pääse  ligi.  Mõned  pakkematerjalid  (nt  nailon,  vahtpolüstürool  jne)  

võivad  olla  lastele  ohtlikud.

Vastasel  juhul  võite  kahjustada  jahuti  aurustit.  Samuti  võib  

see  vale  toimimine  põhjustada  gaasilekke  ja  muuta  teie  

jahuti  töövõimetuks.

teie  seadet  tuleb  kasutada  juhendis  ettenähtud  viisil.  Seadme  

väärkasutuse  tõttu  kahjustamise  korral  kaotab  toote  garantii  

kehtivuse.

jäätumist,  mis  võib  tekkida  jahuti  aurustil.

veenduge,  et  kaas  oleks  korralikult  suletud,  kui  see  pole  nii.

19.  Asetage  seadme  pakkematerjal  kohta

17.  Ärge  kunagi  kasutage  oma  seadmega  pikendusjuhet  või  multipistikut.

15.  Vältige  teravate  ja  teravate  esemete  või  ülekuumenenud  materjali  

kokkupuudet  klaaskattega  toodete  klaaspinnaga,  kuna  see  võib  

põhjustada  klaasi  pragunemist  või  purunemist.

18.  Ärge  kunagi  kasutage  puhastamiseks  survevett.  Survevesi  võib  

kahjustada  pingestatud  osi.

20.  Seadet  ei  tohi  füüsiliselt  kasutada

13.  Teie  seade  on  mõeldud  kasutamiseks  siseruumides.  Ärge  kasutage

8.  Kui  teie  seadmel  on  kaanelukk,  hoidke  selle  võtit  kindlas  kohas.  Seadme  

kasutusea  lõppedes  deaktiveerige  jahuti  kaanelukk  enne  selle  

utiliseerimist.  Ärge  unustage  lapsi  jahutisse  jätta.  Külmikus  

viibimine  võib  olla  surmav.

12.  Pärast  seadme  paigaldamist  oodake  vähemalt  2  tundi,  enne  kui  

hakkate  seda  liigutama.

9.  Teie  ohutuse  tagamiseks,  et  vältida  elektrilöögi  ohtu

2.  Teie  jahuti  on  ette  nähtud  ja  toodetud  ainult  pudeli-  ja/või  purgijookide  

jahutamiseks  ja  nende  jookide  jahedas  hoidmiseks.  Mitte  kasutada  

muudel  eesmärkidel.

23.  Ärge  pange  kodu-  ja  metsloomi  oma  toote  sisse  ega  laske  neil  toote  

sisse  sattuda.

5.  Valige  niiskuseta,  kuid  õhuringlusega  koht

10.  Ärge  asetage  seadmesse  plahvatusohtlikke  või  tuleohtlikke  materjale.

3.  Elektripaigaldis  peab  vastama  õigusnormidele.

7.  Ärge  lubage  lastel  tootesse  sattuda  ega  mängida

11.  Ärge  kasutage  kraapimiseks  teravaid  ja  teravaid  esemeid

16.  Et  vältida  seadme  libisemist  või  üle

14.  Paigaldamine,  paigutus,  hooldus  ja  puhastamine

6.  Enne  esmakordset  kasutamist  puhastage  toote  sisemus.

1.  Teie  seade  on  seadistatud  toiteks  220–240  V  50  Hz.

22.  Ootamatu  elektrikatkestuse  korral  ühendage  oma

21.  Avage  anuma  kaas  ainult  vajaduse  korral.  Palun

4.  Ärge  asetage  seadet  otsese  päikesevalguse  kätte  ega  kliimaseadme,  pliidi,  

radiaatori,  ahju,  ahju,  küttekeha  või  infrapunasoojendi  mõjualasse.  

Vastasel  juhul  võib  jahuti  halvasti  töötada,  kahjustuda  või  muutuda  

kasutuskõlbmatuks.

24.  Härmatis  tuleb  suurendada  toodetel,  mille  uksi  hoitakse  lahti  või  sageli  

lahti  ja  suletud  ning  seadmel  peab  olema  raskusi  jahutustoimingu  

tegemisel.  Seega  avage  oma  toote  uks  ainult  siis,  kui  seda  vajate.  

Veenduge,  et  teie  toote  uks  oleks  suletud,  kui  te  seda  ei  vaja.
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lampide  vahetus.  Vahetatava  lambi  nimiväärtus  on  
märgitud  seadme  andmesildile  ja  lambi  all  olevale  

plaadile.  Varikatuse  lambid  võivad  vahetada  ainult  

volitatud  teeninduses.

Vastasel  juhul  kulub  teie  toote  uuesti  jahutamiseks  

rohkem  võimsust.  Lihtsalt  viige  termostaadi  asend  

madalamale  seadistusele. mille  on  paigutanud  selle  tootja  või  volitatud  tehniline  

teenindus  või  mõni  muu  samal  tasemel  kvalifitseeritud  

personal,  et  vältida  ohtlikke  olukordi.

Tähelepanu!

26.  Järgige  selles  juhendis  antud  juhiseid

27.  Ärge  sekkuge  otse  seadmesse,  kui  rike  on  tingitud  seadme  elektrisüsteemist  või  paigaldusest,  

kuhu  seade  on  ühendatud.  Ühendage  seade  vooluvõrgust  lahti  ja  lahutage  seadme  

toide,  lülitades  pealüliti  välja  ja  võtke  ühendust  lähima  volitatud  teenindusega.

>  See  seade  sisaldab  kergestisüttivat  ja  plahvatusohtlikku  gaasi  R600a  või  R290.

>  Ärge  kasutage  mehaanilisi  tööriistu  ega  muid  mehhanisme,  välja  arvatud  need,  mida  on  soovitanud

29.  Kui  toitekaabel  on  kahjustatud,  tuleb  see  uuesti

>  Seadme  korpusel  või  korpusel  olevad  ventilatsiooniavad  peavad  olema  avatud

28.  Ärge  hoidke  selle  seadme  sees  plahvatusohtlikke  materjale,  nagu  

tuleohtlike  raketikütustega  aerosoolipurke.

25.  Ärge  ühendage  toodet  voolu  säästmiseks  vooluvõrgust  lahti,  kui  te  ei  

kasuta  toodet  või  hoiate  seda  lühikest  aega  tühjana.

>  Seadme  toiduainete  hoiuruumis  ei  tohi  kasutada  elektriseadmeid,  välja  arvatud  tootja  soovitatud  materjalid.

>  Süttimisohu  vähendamiseks  tohib  seda  seadet  paigaldada  ja  hooldada  ainult  teenindus.

>  Jahutusringi  ei  tohi  kahjustada.
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Fänn

Termostaat

Klaasuks

Rack

Ventilaatori  lüliti

Valgustus

Lukk

Varikatus

Käepide

Väline  keha

Reguleeritud  jalg

Alumine  pime
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FK  385Mudel FK  385  C

Müratase  (dB(A))

R600a

FAN

Laius  (mm)

46-48

Kaubanduslik

<  379

<  595

220-240V  50  Hz

Jahutusvedelik

4/CC2K4  (32C/65%Rh)

Netokaal  ()  kg

Kogumaht  (lt)

Elektriline  sisend  (V/Hz)

<  80

<  1994

<  379

220-240V  50  Hz

Jahutussüsteem

<  605

<  368

280

<  595

Kõrgus  (mm)

Kaubanduslik

4/CC2K4  (32C/65%Rh)

Toote  kategooria

Sügavus  (mm)

R600a

46-48

<  75

300

<  368

Koguvõimsus  (W)

<  1832

Neto  kogumaht  (lt)

FAN

<  605

Kliimaklass

Tehniline  tabel
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Toitepinge  ja  sagedus  peavad  olema  samad,  mis  on  märgitud  teie  seadme  taga  olevale  sildile.  Kui  võrgutoide  on  

määratud  väärtustest  palju  alla  või  üle,  kasutage  pingeregulaatori  abil  soovitud  pinget.  Abi  saate  kvalifitseeritud  

elektrikult.  Toitevõrgu  pistikupesa  kaitsme  võimsus  peaks  olema  maksimaalselt  16A.

Paigalduskohtade  valik

vastutab  ainuisikuliselt  kahjude  eest,  mis  võivad  tekkida  kliendi  lõpliku  otsusega  

kindlaks  määratud  paigalduskoha  tõttu.

Joonis  1

>  Ärge  asetage  toodet  õue,  et  see  puutuks  kokku  ilmastikutingimustega.  

(tänaval,  sõidurajal  jne)

Joonis  2

>  Ärge  asetage  seda  kliimaseadme  väljalasketorude  vastu,  ventilaatorite  alla

ja  otse  ukse-  ja  aknaavadesse.  (Joonis  3)

Joonis  3

>  Ärge  asetage  alumiste  ruloode  ette  materjale,  nagu  papp,  karbid  jne,  et  

tagada  toote  korralik  jahutus.

>  Toote  seina  lähedale  toomisel  veenduge,  et  seina  ja  jahuti  tagakülje  

vahele  jääks  150  mm  (15  cm)  vaba  ruumi.

Volitatud  teenindus  täpsustage  ülalnimetatud  protsess  asjakohasel  

paigaldusteenuse  vormil.  Klient  peab  olema

Seadme  kompressoriosa  nõuetekohaseks  tööks  peavad  õhu  sisse-  

ja  väljapääsud  alati  olema  vabad  ja  lihtsad.

Veenduge,  et  vesi  ei  kahjustaks  teie  jahuti  asukoha  põrandat  ega  seinu,  et  

vältida  äravooluvee  üleujutamist  väga  niiskes  keskkonnas.

>  Asetage  see  soojusallikatest  vähemalt  ühe  (1)  meetri  kaugusele.  (pliit,  

radiaator,  elektrikeris  jne)  (joonis  1)

Toote  töökeskkond  on  väga  oluline,  et  teie  toode  töötaks  probleemideta.

Volitatud  teeninduse  teostatud  paigalduste  puhul  tuleb  klienti  

teavitada  ja  nõustada  õige  paigalduskoha  osas,  kuid  lõpliku  paigalduskoha  

kohta  teeb  lõpliku  otsuse  klient.

Kui  valite  töökeskkonda,

>  Ärge  jätke  otsese  päikesevalguse  kätte.  Teie  seadme  töökiirus  suureneb,  

kui  päikesevalgus  satub  vastu  jahuti  klaasi.  See  põhjustab  seadme  

sees  olevate  toodete  temperatuuri  tõusu  ja  voolutarbimist.  

(Joonis  2)

Paigaldamine  ja  esmane  kasutamine

>  8
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CC1

+7  °C

60

+  1  °C

Teie  jahuti  tagab  parima  jahutustulemuse  alltoodud  tingimustes  vastavalt  kliimaklassile.

-3,5  °C

+  6  °C

Toote  kasutamine  väljaspool  nimetatud  temperatuurivahemikku  võib  põhjustada  jõudluse  kadu.

32.2

+  3,5  °C

K4

65

-1  °C

+5  °C

K3

40.6

Spetsiaalne  toote  klassifikatsioon

-1  °C

25

See  on  temperatuurivahemik,  mille  määrab  jahutisse  asetatava  toote  kaitsetemperatuur.

0  °C

Seega  veenduge,  et  keskkond,  kus  teie  jahutit  kasutate,  vastaks  nendele  temperatuurivahemikele.

+9  °C

K2

CC2

S

+  2,5  °C

CC3

Teie  ostetud  jahutitel  on  kliimaklass  CC2K1  ja  need  on  valmistatud  nii,  et  need  töötavad  keskmisel  välistemperatuuril  vahemikus  +16  ºC  kuni  +32,2  ºC.

75

K1

+  1  °C

Kliimaklass

Kliimaklass

Kõige  kuumem

toote  temperatuur

(°C) (%)
Ümbritsev  õhuniiskusÜmbritsev  temperatuur

Kõige  lahedam

toote  temperatuur
Toote  

keskmine  temperatuur

Kliimaklassi  kirjeldus

Toote  kliimaklassi  kirjeldus
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Saate  muuta  jahuti  avanemissuunda  olenevalt  asukohast,  kus  seda  kasutate.  Kui  soovite  muuta  ukse  avanemissuunda,  võtke  

ühendust  lähima  volitatud  teenindusega.

Looge  oma  toode  vesiloodi  abil  külg-  ja  vertikaalsuunas.

2.  Kui  asetate  selle  nurgale,  jätke  selle  tagaküljele  150  mm  (15  cm)  vaba  ruumi,  et  see  oleks  nurga  poole.  Sa  võid

Tehke  tasandusprotseduur  jahuti  esiosa  alumises  osas  olevate  
reguleeritavate  jalgadega.

toetuge  nurgas  olev  külg  seinale.  (Joonis  4)

Mitteoriginaalsed  varuosad  võivad  põhjustada  teie  jaoks  riske  

ja  kahjustada  teie  toodet.

Igasuguse  paigutuse  kõige  olulisem  punkt  on  see,  et  kompressorisõlme  ventilatsioon  ei  oleks  blokeeritud.  Asetage  toode  nii,  et  see  

ei  oleks  kuidagi  kaldu  ja  seisaks  jalgadel  või  ratastel,  ning  seejärel  kasutage  seda.  (Joonis  5)

Paigaldage  oma  seadmesse  kaasasolevad  varuosad  vastavalt  

paigaldusjuhistele.  Kasutage  ainult  originaalvaruosi.

Teie  seade  töötab  tõhusamalt,  kui  kompressorikoostu  ventilatsioon  on  parem.

Joonis  5

Kui  toode  ei  ole  tasakaalus,  reguleerige  eesmisi  reguleeritavaid  aluseid  paremale  või  vasakule  pöörates.

Joonis  4

Võimalikud  paigalduskohad:

Enne  toote  asetamist  võtke  ära  ja  eemaldage  kõik  

pakkematerjalid  ning  langetage  puidust  kaubaalus.  (Alusklambri  
eemaldamiseks  võib  olla  vajalik  jahuti  tõstmine).

1.  Veenduge,  et  seina  ja  jahuti  vahele  jääks  150  mm  (15  cm)  vaba  ruumi,  nii  et  ainult  teie  jahuti  tagaküljel
jahuti  on  suunatud  seina  poole.

Asetage  toode  soovitud  kohta.  Paigutamisel  arvestage  

juhendis  toodud  paigutusreegleid.

Paigaldamine

Asukoht

>  10
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Elektriühenduse  reeglid

Joonis  6.

Joonis  6

Joonis  7

Ärge  ühendage  seadet  mitme  pistikupesaga  ega  kasutage  pikendusjuhet.

Teie  jahuti  temperatuuri  seadistamine  toimub  meie  tehases  sobivates  tingimustes  töötamiseks.

Teie  toode  ei  ole  varustatud  sisse/välja  lülitiga.

Ärge  laske  vooluvõrku  ühendatud  toote  kaablitel  kuumade  pindadega  kokku  puutuda.  Kasutatav  

pistikupesa  peab  alati  olema  maandatud.  Samuti  peab  kasutatav  pistikupesa  olema  kaitstud  

korraliku  kaitsmega,  mille  nimiväärtus  on  vähemalt  10-16  A.  Pöörduge  alati  meie  volitatud  

teeninduse  või  kvalifitseeritud  elektriku  poole

ühendatud.  (Joonis  6)

kaitsme  jaoks,  mis  paigaldatakse  elektripaigaldisele,  kus  on  pistikupesa

Toitepinge  ja  sagedus  peavad  olema  samad,  mis  on  märgitud  teie  seadme  sisepinnal  olevale  

sildile.  Kui  võrgutoide  on  määratud  väärtusest  palju  alla  või  üle,  määrake  soovitud  pinge  

pingeregulaatori  abil.

Toidu  säilitamiseks  vajalikku  temperatuuri  reguleeritakse  termostaadiga,  jälgides  seda  jahuti  

termomeetrist  (valikuline).

Teie  jahuti  sisetemperatuuri  saab  reguleerida  termostaadi  lülitit  keerates.  Termostaadi  asend  “7”  

peab  alandama  sisetemperatuuri  miinimumtasemele.  Teie  toote  sisetemperatuuri  saab  määrata  

vahemikus  +1  kuni  +9  °C  (joonis  7).

Abi  saate  kvalifitseeritud  elektrikult.

Teie  seade  töötab,  kui  ühendate  selle  pistikupessa.

Ärge  asetage  oma  toote  kaablit  läbipääsuteedele.  Need  võivad  teid  vigastada  ja  teie  jahutit  kahjustada.

Jahuti  töö

Termostaadi  seadistus
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>  Ärge  kunagi  kasutage  koduseid  puhastusvahendeid  ja  abrasiivseid  aineid  -

>  Toodete  riiuli  kandevõime  on  toodud  allpool.

>  Kasutage  jahutit  kaks  (2)  tundi  nagu  varem

Enne  puhastustoimingu  alustamist  järgige  alati  alltoodud  hoiatusi.

hooldus  vähemalt  kord  aastas.

Teie  toote  puhastamine  koosneb  kahest  etapist:  sisemine  puhastamine  ja  välispuhastus.

4.  Ärge  kasutage  puhastamiseks  koduseid  puhastusvahendeid  ja  

abrasiivseid  –  kriimustavaid  materjale.  Ärge  kunagi  kasutage  

pesemiseks  voolavat  või  survestatud  vett.

>  Enne  mis  tahes  puhastamist  eemaldage  jahuti  alati  

vooluvõrgust.

35  kg

5.  Ärge  kunagi  peske  oma  seadet  seest  või  väljast.  See

Kuigi  teie  seade  hoiab  ära  külmumise  iseenesest,  võivad  kõrged  temperatuurid  ja  niiskus  ning  seadme  sagedane  kasutamine  suurendada  jäätumiskiirust.  

Mida  rohkem  pakast,  seda  pikem  on  tööaeg.  Ja  see  põhjustab  energiatarbimise  suurenemist.  Lülitage  seade  välja  ja  veenduge,  et  sellisel  juhul  oleks  

härmatis  eemaldatud.

2.  Enne  jahuti  puhastamist  eemaldage  see  vooluvõrgust.

35  kg

FK  385  C

Aurustist  tilkuv  vesi  voolab  kompressori  piirkonnas  asuvasse  tilgapanni.  Sel  ajal,  kui  see  vesi  kuumaveetoru  kaudu  aurustub,  tuleb  tilgapanni  kontrollida  ja  

puhastada  vähemalt  kord  kuus.

šokk.

Teie  toode  ei  ole  varustatud  spetsiaalse  sulatusfunktsiooniga.  Teie  seade  sulatab  termostaadiga  töötamise  ajal  sellel  oleva  jäätumise  automaatselt.

FK  385

Kui  jahuti  on  saavutanud  soovitud  temperatuuri,  võite  jahutisse  laadida  mis  tahes  soovitud  jooki  vastavalt  käesolevas  juhendis  toodud  näidetele.  (Kui  teie  

tootemudel  on  varustatud  termomeetriga,  saate  siin  reguleerida  sisetemperatuuri.

Ilma  härmatiseta  aurusti  peab  alati  töötama  suure  kasuteguriga.

>  Kandke  puhastamise  ja  hoolduse  ajal  alati  kaitsekindaid.  See  

kaitseb  teid  vigastuste  eest.

jookide  jahutisse  laadimine.

Jookide  tootesse  laadimisel  arvestage  alati  maksimaalse  kandevõimega.  Ärge  ületage  toote  laadimismärgist.

võib  kahjustada  teie  seadet  või  põhjustada  elektrivoolu

kriimustusmaterjal  puhastamiseks  (süttivad,  süttivad  ja  abrasiivsed  

materjalid,  nagu  pinnapuhastusvahendid,  pesuvahendid,  kütteõli,  

lahusti,  happed  jne).  Vastasel  juhul  võivad  toote  plastosad  

värvimuutuda.

1.  Sügavkülmutamise  tõhususe  tagamiseks  viige  läbi  puhastus  ja

>  Ärge  pange  oma  tootesse  materjale,  mida  ei  tohi  jahutada.  Ärge  

sulatage  külmutatud  toitu  toote  sees.

3.  Puhastamisel  ja  hooldamisel  kandke  alati  kaitsekindaid.  See  

kaitseb  teid  vigastuste  eest.

Traatresti  kandevõime

JÄTA  MEELDE!

Mudel

HOIATUS!

Puhastamine

HOIATUS!

Klassifikatsioon  ja  hooldus

Sulatusoperatsioon

Toidu  panemine  jahutisse

Teie  jahuti  puhastamine,  hooldus  ja  transport

>  12
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>  Ühendage  seade  vooluvõrgust  lahti.  Kui  teie  toodet  ei  kasutata  pikka  aega,  tehke  järgmist;

>  Eemaldage  tarvikud.

>  ÿEnne  sisemise  puhastamise  teostamist  oodake,  kuni  seadme  sisemiste  

osade  temperatuur  tõuseb  kuni  ümbritseva  õhu  temperatuurini.

2.  Sulata  jää.

3.  Pühkige  sisepinnad  ja  põrand  niiske  lapiga.

>  Puhastage  pehme  puuvillase  lapiga  ja  soojendage

pinnale.

4.  Transportige  seda  normaalses  tööasendis.

Ärge  katke  oma  toodet  plastmaterjaliga.  Plastmaterjal  võib  põhjustada  teie  seadme  lõhna  ja  higistamise,  kuna  see  ei  imbu  sellest  läbi  õhku.  Higistamine  võib  

põhjustada  roostetamist.

vesi.

Puhastage  puuvillase  lapiga  ja  sooja  veega.  Vältige  puhastusvee  sattumist  eesmisse  elektri-  ja  valgustussektsiooni  puhastamise  ajal.  Puhastage  ukse  tihendit  ainult  

puhta  seebiveega.

Kui  teie  toodet  hoitakse  pärast  väljalülitamist  suletud  keskkonnas;

>  Kuivatage  see  kuiva  puuvillase  lapiga.  Kui  seda  ei  kuivatata,  võib

>  Veenduge,  et  sisepind  poleks  pärast  seda  märg  ega  niiske

aja  jooksul  mustaks  minema.

Seade  ei  vaja  perioodilist  hooldust.

puhastamine.

Ärge  kunagi  kasutage  keemilisi  aineid,  nagu  kaubanduslikud  puhastusvahendid,  kriimustavad  puhastusvahendid,  happed.

Asetage  toit  vajadusel  seadmesse.

>  Kandke  puhastamise  ja  hoolduse  ajal  alati  kaitsekindaid.  See  kaitseb  teid  

vigastuste  eest.

Kui  te  oma  seadet  lahtise  uksega  ei  hoia,  võib  sellest  eralduda  lõhn.

>  Puhastage  oma  toodet.  Vastasel  juhul  võib  seadme  seintele  jääv  niiskus  põhjustada  sisemuse  tumenemist

1.  Eemaldage  pistik  pistikupesast.

>  Asetage  tooted  oma  jahutisse  jahedasse  keskkonda,  kus  need  säilitavad  oma  

temperatuuri.

>  Saate  oma  toitu  uuesti  laadida  2  tundi  pärast  kasutamist,  olenevalt  selles  

juhendis  kirjeldatud  kasutusviisist.

Väline  puhastus

Tähelepanu!

Sisemine  puhastus

Hooldus

Seadme  väljalülitamine

HOIATUS!
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TulemusEbaõnnestumine Võimalik  lahendus

Kaitsme  võib  olla  läbi  põlenud  või  vigane.

ventilatsioonirulood  on  ummistunud  või  selle

See  hakkab  uuesti  tööle,  kui  

saavutab  õige  temperatuuri.

Viige  jahuti  kohta,  kus  ümbritseva  õhu  

temperatuur  on  madalam.

Puhastage  kondensaatori  ribid.liigsele  välistuulele.

Liigne  higistamine  seadme  sees  ja  

aknal.

Väliskeskkonna  niiskustase  on  aknal  

higistamise  korral  üle  65%.

oma  jahuti  all.

Lähtestage  termostaat.

Võtke  ühendust  volitatud  teenindusega  või  a

Kui  jahuti  ei  tööta

Kõrge  õhuniiskuse  korral  võite  jahuti  

paigutada  vähem  niiskusega  kohta.

kvalifitseeritud  elektrik.

Kondensaatori  ribid  on  väga  määrdunud.

Lambid  on  välja  lülitatud.  Lamp  on  läbi  

põlenud  või  starter  on  vigane.

Puhastage  vee  äravoolualus.

Selle  põhjuseks  võib  olla  termostaat.

Asendage  vigane  osa.

(Kehtib  mõne  mudeli  puhul.)

Ümbritsev  temperatuur  on  väga  kõrge  

või  termostaadi  seadistus  on  vale.

ventilatsiooniruloode  esiosa.

Kondensaatori  ribid  võivad  olla  määrdunud  või  

ummistunud.

Viige  see  määratud  kliirensile.  Puhas

Teie  seadme  sisetemperatuur  on  

väga  madal

Puhastage  vee  äravooluava.

Ühendage  see  õigesti.

Võib  tunda  halba  lõhna

esikülg  on  kaetud.  See  võib  kokku  puutuda

Teie  jahuti  lambid  ei  põle  või  põleb  ainult  

üks  lamp.

Vale  sisemise  termostaadi  seadistus.

Lülitage  lambid  sisse.

Alumine  vee  äravoolualus  on  määrdunud.

Seadme  sisetemperatuur  on  kõrge

(Ei  mingit  müra  või  ainult  ventilaatori  müra)

Teie  toodetes  kasutatavate  lampide  või  LED-ide  võimsused  on  märgitud  jahuti  sees  või  lampide  paigaldusalal  oleval  plaadil.  Teie  toodetes  

kasutatavaid  lampe  ja  LED-e  tohivad  sekkuda  ainult  volitatud  teenindused.

Tagumine  osa  on  seinale  väga  lähedal,

Vältida  tuult.

See  võib  olla  lahti  ühendatud.

Vee  äravooluava  võib  sisemise  

higistamise  tõttu  olla  ummistunud.

Mida  teha  enne  volitatud  teenindusse  helistamist
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2.  See  toode  on  valmistatud  taaskasutatavatest  ja  korduvkasutatavatest  kvaliteetsetest  osadest  ja  materjalidest.  Seetõttu

1.  See  toode  ei  sisalda  ohtlikke  ja  keelatud  materjale,  mis  on  märgitud  jaotises  „Elektri-  ja

Toote  pakend  on  valmistatud  taaskasutatavatest  materjalidest,  kooskõlas  riikliku  seadusandlusega.  Ärge  visake  pakendijäätmeid  koos  olmejäätmete  

ega  muude  jäätmetega,  vaid  viige  need  kohalike  poolt  määratud  pakendikogumisaladesse.

Ärge  visake  seda  toodet  selle  elutsükli  lõpus  koos  muude  olmejäätmetega  ära.  Viige  see  elektri-  ja  elektroonikaseadmete  kogumispunkti.  

Nende  kogumispunktide  kohta  võite  küsida  oma  kohalikult  administratsioonilt.  Saate  aidata  kaitsta  keskkonda  ja  loodusvarasid,  kui  tarnite  

kasutatud  tooted  taaskasutusse.  Enne  toote  utiliseerimist  lõigake  toitejuhe  läbi  ja  murdke  lukustusmehhanism,  et  muuta  see  laste  turvalisuse  

huvides  kasutuskõlbmatuks.

Electronic  Equipment  Control  Regulation",  vastab  WEEE  määrustele.

ametiasutused.

Pakendi  teave

Aeee  eeskirjade  järgimine  ja  jäätmed

Vibocold  Manual  >  FK  385  C  +  FK  385  >  15

Järgige  juhendis  toodud  juhiseid.

Kui  seade  vaatamata  teie  tehtud  kontrollidele  ikka  veel  normaalselt  ei  tööta,  helistage  volitatud  
teenindusse.
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